
PONSSE ErgO

ERGONOMIE
 STABILE EFFIZIENZ UND 



LEISTUNG UND VIELSEITIGKEIT  
Der PONSSE Ergo kann nach 
Kundenwunsch ausgestattet 
werden, z. B. durch Auswahl der 
Anzahl von Rädern, des Kran-
typs und des Harvesteraggregats. 



PRODUKTIVITÄT, EFFIZIENZ UND ERGONOMIE  

IN EINEM PAKET  
Der PONSSE Ergo ist ein sehr vielseitiger Harvester für verschiedene Einsatzbedin-
gungen mit sechs oder acht Rädern. Der effektive Mercedes-Benz-Motor und das 
Zweikreishydrauliksystem sorgen dafür, dass die Leistung des Ergo in seiner Grö-
ßenklasse unschlagbar ist – ein echtes Kraftpaket in jeder Arbeitsumgebung. Die 
ergonomische Gestaltung der Kabine, die solide und wartungsfreundliche Konstruk-
tion der Maschine und der beste Kundensupport auf dem Markt garantieren, dass 
der PONSSE Ergo äußerst produktiv arbeitet – Jahr für Jahr. 

Die Vielseitigkeit des Ergo bietet die op-
timale Lösung unter den verschiedens-
ten Bedingungen. Die hervorragende 
Stabilität und der niedrige Schwerpunkt 
der achträdrigen Maschine sind bei der 
Arbeit an steilen Hängen und in ande-
rem schwierigen Terrain sehr hilfreich. 
Gleichzeitig ermöglicht der niedrige 
Bodendruck auch das Arbeiten auf 
weichem Untergrund. Der sechsrädrige 
Ergo ist äußerst wendig. Seine patentier-

te aktive Federung gleicht die Stöße in 
der Kabine beim Fahren aus.

Je nach Wünschen des Fahrers kann 
beim Ergo ein Teleskopkran oder ein 
Parallelkran verwendet werden. Der 
robuste und leichte Parallelkran PONS-
SE C44 ist flexibel einsetzbar und hat 
einen sehr geringen Kraftstoffverbrauch. 
Durch seinen einfachen Aufbau ist er 
zudem einfach zu warten und sehr zu-

verlässig. Der PONSSE C4 ist stark und 
schnell und als Teleskopkran eine sehr 
produktive Option.

Es gibt drei Optionen für das Harvester-
aggregat: ein kleines, aber leistungsfähi-
ges Aggregat H5 für die Durchforstung, 
ein leichtes, aber effizientes universal 
einsetzbares Aggregat H6 und ein sehr 
starkes Aggregat H7 für Endnutzungen.

Opti4G ist ein Informationssystem der neu-
esten Generation für Harvester. Es ermög-
licht massgenaues Arbeiten, und steigert die 
Produktivität und die Verarbeitungstiefe bei 
der Holzernte.

Die Arbeit mit Opti4G ist sehr einfach, 
weil es auf einem normalen Windows-Be-
triebssystem und einem Personal Computer 
basiert. Die große Rechenleistung und die 
Speicherkapazität des Computers garantieren 
eine schnelle Sortenoptimierung. Die genaue 
Ermittlung der Stammform ermöglicht eine 
exakte Vorhersage und Stammverteilung. 
Von Opti4G gespeicherte stammspezifische 

Informationen können noch nach Jahren 
verwendet werden, was eine gute Grundlage 
für die Entwicklung von Qualitätssicherungs-
systemen darstellt. 

Das Windows-Betriebssystem ermöglicht 
eine vielseitige Datenübertragung und den 
Einsatz von Kartierungsanwendungen bei der 
Holzernte. Mit Hilfe von satellitengestützter 
Positionsbestimmung und elektronischen 
Karten kann der Fahrer auf einer leicht lesba-
ren Farbanzeige die Position der Maschine, 
die Mindestdurchmesser und mögliche Ziele 
außerhalb des Holzerntebereichs anzeigen.

COMPUTERGESTÜTZTE PRODUKTIVITÄT 



KABINEN-  UND STEUERUNGSSYSTEM  
Die geräumige und komfortable Kabine sowie die ergono-
mischen Bedienelemente bieten optimalen Arbeitskomfort. 
Das PONSSE Opti-Informationssystem ist ein hoch entwi-
ckeltes und einfach zu bedienendes Überwachungssystem 
für die Maschine und die Holzernte.

MOTOR UND HYDRAULIK  
Die konkurrenzlose Leistung des Ergo ist auf den effektiven 
Mercedes-Benz-Motor und das Zweikreishydrauliksystem 
zurückzuführen, die ein optimales Verhältnis zwischen Ef-
fizienz und Leistung und damit einen sehr niedrigen Kraft-
stoffverbrauch bieten.

PONSSE ERGO 8W UND 6W – EIN LEISTUNGSSTARKES DUO   

WÄHLEN SIE DAS OPTIMALE ERGO-MODELL FÜR IHRE ANFORDERUNGEN



RAHMENKONSTRUKTION UND GELENKARRETIERUNG  
Bei der Ergo-Rahmenkonstruktion wurde besonderes Au-
genmerk auf Haltbarkeit und Bedienungsfreundlichkeit ge-
legt. Die mit Hydraulikzylindern ausgestattete zuverlässige 
Gelenkarretierung ist sehr robust und absorbiert Stöße für 
ein gleichförmigeres Fahrverhalten.

PONSSE ERGO 8W UND 6W – EIN LEISTUNGSSTARKES DUO   

WÄHLEN SIE DAS OPTIMALE ERGO-MODELL FÜR IHRE ANFORDERUNGEN

AKTIVE FEDERUNG  (nur Ergo 6w)
Die patentierte aktive Federung des Ergo 6w gleicht die auf 
den Fahrer einwirkenden Schwingungen durch die Uneben-
heit des Geländes wirksam aus und hält die Kabine in einer 
stabilen waagrechten Position. Die aktive Federung verbes-
sert den Fahrerkomfort erheblich.

KRÄNE 
Mit dem Ergo können Sie den effizienten und schnellen 
PONSSE C4-Teleskopkran oder den ökonomischen und ein-
fachen Parallelkran PONSSE C44 verwenden. Der Kran 
verfügt im Zweikreishydrauliksystem über eine separate 
Arbeitspumpe, die sicherstellt, dass Leistung  jederzeit 
zur Verfügung steht, wenn sie benötigt wird. Alle PONSSE-
Kranmodelle sind so konstruiert und gefertigt, dass sie die 
bestmögliche Qualität und Funktionalität der Kombination 
aus Krane und Basismaschine bieten. 

ACHT RÄDER  
Der Ergo 8w bietet die Vorteile einer achträdrigen Ma-
schine für die unterschiedlichsten und anspruchsvollsten 
Einsatzorte. Herausragende Stabilität und Zugkraft sowie 
zuverlässige Traktion ermöglichen ein effizientes Arbeiten 
besonders an steilen Hängen. Durch den niedrigen Oberflä-
chendruck kann die Maschine auch auf weichem und emp-
findlichem Untergrund verwendet werden. 

HARVESTERAGGREGATE 
PONSSE-Harvesteraggregate sind für ihr unschlagbar gu-
tes Verhältnis von Effizienz und Gewicht sowie ihre robuste 
Konstruktion bekannt. Ponsse bietet die beste Auswahl von 
Harvesteraggregaten auf dem Markt: ein kleines, aber leis-
tungsfähiges Aggregat H5 für die Durchforstung, ein leich-
tes, aber effizientes universell einsetzbares Aggregat H6 
und ein sehr starkes Aggregat H7 für die Endnutzung. 



EIN ÄUSSERST PRODUKTIVER 
ARBEITSPLATZ
Die Fahrerkabine der PONSSE-Forst-
maschinen verfügt über modernste 
Forstmaschinentechnik. Diese professi-
onelle Arbeitsumgebung bietet Komfort, 
Sicherheit und ergonomisches Design. 
Die patentierte aktive Federung des Ka-
binenrahmens garantiert hervorragende 
Arbeitsbedingungen für den Fahrer. Die 
Ergonomie der Bedienelemente ist für 
Forstmaschinen vorbildlich und dank 
der großen Kabine und Fenster und der 
dünnen Fensterholme ist die Sicht aus 
der Kabine in alle Richtungen hervor-
ragend.

Die neue PONSSE Comfort-Benutzer-
oberfläche wurde in enger Zusammen-
arbeit mit Fahrern entwickelt. In sie 
sind viele Jahre Erfahrung eingeflossen. 
Sie umfasst neue Steuerhebel, Arm-
lehnen mit Schaltern und ein Kabinen-
schalterfeld. Eine profunde Analyse der 
Arbeitsergonomie, Gewohnheiten und 
Wünsche der Fahrer war Bestandteil 
der Entwicklung. Diese Analyse war die 
Grundlage für eine neue Dimension 
der Fahrerergonomie. Als Steuerhebel 
können neue Kugelhebel oder Minihe-
bel ausgewählt werden.



ABMESSUNGEN
Länge:  8-rädrige Maschine: 8060 mm 
 6-rädrige Maschine: 7800 mm
Breite:  8-rädrige Maschine: 2670–3100 mm 
   6-rädrige Maschine: 2640–3030 mm
Transporthöhe:  8-rädrige Maschine: 3770 mm 
 6-rädrige Maschine: 3830 mm
Nettogewicht: 8-rädrige Maschine ab 19.900 kg  
Typisches Gewicht: 8-rädrige Maschine: 20.500 kg 
Nettogewicht: 6-rädrige Maschine ab 17.200 kg 
Typisches Gewicht: 6-rädrige Maschine 19.800 kg

MOTOR
Modell: MB OM906LA
Leistung: 205 kW
Drehmoment: 1100 Nm/1200–1500 rpm
Zugkraft: 8-rädrige Maschine: 180 kN 
 6-rädrige Maschine: 160 kN
Kraftstofftankinhalt: 400 l

REIFEN
Vorderachse: 600–34 und 710–34
Hinterachse:  600–26.5, 710–26.5 oder 800–26.5

HYDRAULIKSYSTEM
PONSSE OptiControl
Separate Hydraulikreise für Harvesteraggregat und Kran
Pumpen Harvesteraggregat: 190 cm3

Kranpumpe:   145 cm3

Inhalt Hydrauliköltank:   350 I

KRAN
Modell:  PONSSE C4/C33/C44
Reichweite:  10–11 m
Hebedrehmoment:  190–228 kNm
Schwenkdrehmoment:  35 kNm
Wendekreis:  280° 
Neigungswinkel des Untersatzes:  30°  

HARVESTERAGGREGAT
PONSSE H5
PONSSE H6
PONSSE H7
PONSSE H73e

 
Neben der vielseitigen Standardausrüstung bietet der PONSSE 
Ergo ein großes Spektrum von optionalem Zubehör. Ausführliche 
Informationen zur Standard- und Zusatzausrüstung erhalten Sie bei 
einem Ponsse-Händler in Ihrer Nähe. 

PONSSE ERGO

2 670–3 100 mm

2 640–3 030 mm

8 060 mm 3 990 mm

7 800  mm 1 310 mm

3 770 mm

600 mm

600 mm

3 830 mm

Der Hersteller behält sich das Recht auf technische Veränderungen und Verbesserungen vor.
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