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GARANTIERTE SPITZENLEISTUNGEN UND 



DIE NEUE NR. 1 UNTER DEN   
TRAGSCHLEPPERN
Ob Sie an Durchforstungs- oder Endnutzungsstandorten 
arbeiten, der neue PONSSE Buffalo bietet Ihnen Leistung 
und Komfort, wie Sie sie bislang noch nicht erlebt haben. Die 
Produktivität und das große Einsatzspektrum des PONSSE 
Buffalo mit 14 Tonnen Traglast beruht auf mehreren Jahren 
Entwicklung auf Basis von Kundenrückmeldungen: die stabilen 
Rahmen sind auch für schwere Lasten geeignet und besitzen 
sehr leicht zugängliche Wartungsöffnungen. Die robusten 
Bogieachsen und die zylinderbetriebene Rahmensperre bieten 
Zuverlässigkeit auch unter schwierigen Bedingungen und 
steigern den Komfort beim Fahren und Beladen.

Der starke Motor und das leistungsfähige Hy-
drauliksystem in Kombination mit den effizi-
enten Ladekränen machen den Buffalo zu ei-
nem enorm produktiven Tragschlepper. Der 
mit einem Turbolader ausgerüstete Sechszy-
lindermotor von Mercedes-Benz arbeitet sehr 
effizient und hat einen niedrigen Kraftstoff-
verbrauch. Die Komponenten des Hydraulik-
systems sind die besten, die es auf dem Markt 
gibt und an für die Wartung leicht zugängli-
chen Orten installiert. 

Das Steuerungssystem PONSSE OptiCon-
trol regelt die Leistung des Motors und der 

Hydraulik lastabhängig. Daher wird immer 
eine optimale Kombination aus Leistung und 
Kraftstoffverbrauch bereitgestellt. GPS, Da-
tenübertragungs- und Berichtssysteme und 
andere PC-Anwendungen des OptiForwarder-
Informationssystems*) machen Ihre Arbeit 
effizienter als je zuvor. 

Die geräumige Kabine, die ergonomischen 
Bedienelemente und die einfache Wartung er-
leichtern dem Buffalo-Fahrer die Arbeit und 
steigern dadurch seine Produktivität.
*) Zusatzausrüstung

KRAFT UND PRäZISION 
Die leistungsfähige Hydraulik und 
die präzise Kransteuerung des Buffalo 
ermöglichen ein einfaches und sicheres 
Beladen. Die maximale Reichweite der 
Kräne beträgt 10 m.



LADEKRAN
Sie haben die Auswahl zwischen den Modellen PONSSE K90+ 
und K100+. Beide Modelle haben die Schläuche an einer ge-
schützten Position innerhalb des Auslegers.  Der starke Kran, 
die große Arbeitspumpe (190 cm3), die große Reichweite und 
die akkurate Kransteuerung bieten Leistung und Präzision 
beim Be- und Entladen. Die Robustheit und Leistungsfähigkeit 
der Konstruktion garantiert einen effizienten Betrieb auch bei 
starken Abschnitten oder in schwierigem Gelände. Der Buffalo 
kann auch mit einem Krantilt ausgestattet werden.

LADEFLäCHE
Durch den zweiteiligen Rahmen und verschiedene Alternativen 
für die Ladefläche kann die Maschinenausstattung optimal an 
die Länge der Stämme des zu transportierenden Sortiments 
von Langholz bis zu Energieholz angepasst werden. Der Buf-
falo ist mit schmaler und breiter Ladefläche ausrüstbar, die 
beide mit Rungenverbreiterungen ausgestattet werden kön-
nen. Es kann auch eine Ladefläche VLA (Variabler Laderaum) 
ausgewählt werden. Sie ermöglicht die hydraulisch betätigte 
Erweiterung des Ladeflächenbereichs auf bis zu 6 Quadrat-
meter, was eine bessere Ausnützung der Maschinenkapazität 
beim Transport von leichterem Energieholz erlaubt.

RAHMEN UND BOGIEACHSEN
Die Rahmenstrukturen sind haltbar und weisen sehr leicht zu-
gängliche Wartungsöffnungen auf. Die hochwertigen Materiali-
en und moderne Fertigungstechnik garantieren eine maximale 
Lebensdauer und Zuverlässigkeit der Maschine auch unter 
schwierigen Bedingungen. Die neuen Bogieachsen mit einer 
stärkeren Gehäusekonstruktion ermöglichen einen problemlo-
sen Betrieb in jedem Gelände. Sie können je nach Anforderun-
gen die Standard-Bogieachsen oder die als optionale Ausstat-
tung verfügbaren ausbalancierten Bogieachsen wählen.

MITTELGELENK UND GELENKARRETIERUNG
Das sehr starke gegossene Mittelgelenk des Buffalo 
garantiert problemlosen Betrieb auch bei schweren 
Lasten. Die Rahmensperre auf Basis von Hydraulik-
zylindern ist robust und außergewöhnlich stark. Die 
zylinderbetriebene Rahmensperre mit ihrer gleich-
mässigen und stossfreien Funktion ermöglicht ein 
komfortables Fahren und bietet auch beim Heben 
schwerer Lasten einen festen Griff.

KABINE UND STEUERUNGSSySTEM
Die geräumige, geräuscharme und ergonomisch gestalte-
te Kabine ermöglicht ein effizientes Arbeiten. Hervorra-
gende Sicht und ergonomische Bedienelemente erleich-
tern dem Fahrer die Arbeit. Der niedrige Vibrations- und 
Geräuschpegel ermöglicht ebenfalls ermüdungsfreies 
Arbeiten.

MOTOR UND FAHRANTRIEB
Der effiziente und sparsame Dieselmotor OM-906LA von 
Mercedes-Benz (205 kW) und das präzise Steuerungssys-
tem erzeugen ein großes Drehmoment über einen großen 
Arbeitsdrehzahlbereich (1.100 Nm/1.200-1.500 U/Min.). 
Der hydrostatische Fahrantrieb und die Zugkraft von 18 t ga-
rantieren einen gleichmäßigen Betrieb in allen erdenklichen 
Lagen. Die Kraftübertragung wird mit dem Maschinensteue-
rungssystem PONSSE OptiControl geregelt. Je nach vorherr-
schenden Bedingungen und persönlichen Präferenzen des 
Fahrers stehen verschiedene Fahrprogramme zur Auswahl.

DER BUFFALO SETZT NEUE STANDARDS IN 

PUNCTO LEISTUNG 



EIN äUSSERST PRODUK-
TIVER ARBEITSPLATZ
Die Fahrerkabine der PONSSE Forst-
maschinen verfügt über modernste 
Forstmaschinentechnik. Diese profes-
sionelle Arbeitsumgebung bietet gute 
Sicht, Komfort, Sicherheit und ergo-
nomisches Design. Die ruhige Ka-
bine, die ergonomischen Bedienele-
mente und die klaren Anzeigen sowie 
eine äußerst leistungsfähige Klimaan-
lage und Heizung fördern produkti-
ves Arbeiten.

Die ROPS/OPS/FOPS-Schutzstruktu-
ren der Kabinen der PONSSE Forst-
maschinen erfüllen alle gängigen 
ISO-Standards. Die Fenster der Si-
cherheitskabinen überstehen auch 
schwere Stöße. Für Kratzfestigkeit 
und Sicherheit sind die Fenster aus 
gehärtetem Polycarbonat gefertigt. 
Die Befestigung der Fenster durch 
Verkleben minimiert die Vibration 
und trägt zum Geräuschschutz in der 
Kabine bei.

PONSSE BUFFALO

ABMESSUNGEN 
Gewicht
8-rädrige Maschine Nettogewicht 17.400 kg
 Typisches Gewicht 18.900 kg 
6-rädrige Maschine  Nettogewicht 15.700 kg 
 Typisches Gewicht 17.100 kg 
Länge  9.430–10.580 mm + Ausziehrunge 700 mm 
Breite 710-Reifen  2.895/3.045 mm
 800-Reifen  3.085 mm 
Rahmenhöhe  680 mm
Transporthöhe  3.800 mm
Lenkeinschlag  ±44º
Äußerer Wendekreis  7.960 mm (kurzer hinterer Rahmen)

LADEKRAN
Modell  PONSSE K90+/K100+
Hubmoment  K90+: 124 kNm 
 K100+: 145 kNm 
Reichweite  K90+  S: 7,8 m  M: 10,0 m 
 K100+  S: 7,6 m  M: 9,5 m

MOTOR
Modell  Mercedes-Benz OM906 LA
Leistung  205 kW
Drehmoment  1100 Nm
Zugkraft  180 kN
Geschwindigkeit  0-23 km/h
Kraftstofftankvolumen  200 l

HyDRAULISCHE ANLAGE
PONSSE OptiControl-System
Arbeitspumpe  190 cm³
Öltankvolumen  170 l 

REIFEN
6-rädrige Maschine, vorne  700/55–34“ oder 710/45–34”
6-rädrige Maschine, hinten  710/45–26,5” oder 800/40–26,5”
8-rädrige Maschine, vorne  710/45–26,5” oder 800/40–26,5”
8-rädrige Maschine, hinten  710/45–26,5” oder 800/40–26,5”

GREIFER
Je nach Modell verschiedene Greiferalternativen

LADEFLäCHE 
Kapazität  14.000 kg 
Querschnitt Ladefläche  4,5–5,5 m²
VLA  4,5–6,0 m²
Länge Ladefläche  4.200–5.350 mm + Ausziehrunge 700 mm
Stirngatter kann hydraulisch betätigt werden.

Der Hersteller behält sich das Recht auf technische Veränderungen und Verbesserungen vor.

9 430–10 580 mm + Ausziehrunge 700 mm

4 200–5350 mm + Ausziehrunge 700 mm

2895–3085 mm

3800 mm

680 mm

Zusätzlich zur Standardausstattung des PONSSE Buffalo ist um-
fangreiches weiteres Zubehör erhältlich. Ausführliche Informationen 
zur Standard- und Zusatzausrüstung erhalten Sie bei einem Ponsse 
Service Center oder Händler in Ihrer Nähe..
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